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DPG-konforme, industrielle Hochleistungs-Groûz!hlanlage 
f"r Handhabung von Einweggebinden in Z!hlzentren

  HLZ 15 QD   Groûz!hlanlage

Anzahl und Seite (rechts/links) der Auswurfstationen 
nach Kundenwunsch
Optional: 1 oder 2 No-read Stationen

³  99,5%

Quattro Disc

Etwa 2,2 kW

3 x 400 volt  + N + PE

Eine LAN f"r Daten"bertragung und eine LAN f"r HLZ EazyVPN  
f"r Fernsupport und Fehlerbehebung 

PET, Dosen und Glas 
Handhabung von S!cken mit gemischten Gebinden oder 
vorsortierten Fraktionen

150 - 300 Einweggebinde/Minute

360# Erkennung des EAN-Codes und der DPG-Markierung

Zylinderf$rmig. Diameter zwischen 50 und 130 mm

Produktbeschreibung

Erkennungsrate

Vereinzelungsmodul

Auswurfstationen

Leistungsaufnahme

Netzwerk

Abmessungen

Gebindetyp

Z•hlleistung

Erkennungsmethode

Gebindeform

Druckluft

Etwa 13 x 4 x 2 Meter (LxBxH) abh!ngig von der Kon® guration

Verbrauch bis zu 20 m3 pro Stunde bei 8 bar

PATENT 
ANGEMELDET

Massenzuf hrung In Gr$ûen von 1-4 m3 erh!ltlich


